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ISOMED BNC-Video

1 Kanal BNC-Video Isolator fiir medizinische Anwendungen
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Ein galvanisch getrennter Video-Kanal mit VeSO Spanning 23%0".?2* 10%
BNC-Buchse zur Ubertragung von einem i | Leistungsaufnahme ova
Composite-Signal. "EINGANG VIDEO-KANALE

: ----I-E--iﬁgangsimpe;:-l-z;ﬁ"z 759 -----------------
BNC: ----I-E--iﬁgangsspanr;-r;g 1,-(-]-"\-l-ss ----------------
Uber die griine Eingangsbuche kann ein Video Signal _kKopplung AC
angeschlossen werden. Die rote BNC Buchse liefert das § | USGANG VIDEGMENALE =~ o
galvanisch getrennte Ausgangssignal. : Ausgangsimpedanz e
: Verstarkung
----I-("(-)pplung --------
Bestellnummer: 2000370 | e
E ISOLATION
----I-(-;iechstrecke -------- 8 mm ----------------
""é-;-)annungsfes-t-i-é-lzeit 4000 veffAC
"-X-I.LGEMEIN- ------------------------------
Gewicht 145kg
Groge 240x 157 x 48 mm
mgt-:hutzklasse -------- T
Schutzat v

PRODUKTKONFORMITAT:

Das Produkt ist mit den Anforderungen der Richtlinie
93/42/EWG liber Medizinprodukte sowie der Richtlinie
2011/65/EU (RoHS) konform.

QUALITATSMANAGEMENT:

Qualit§limancgement

180 9001

EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
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